MEMORIAL DESCRITIVO - MELHORIA DA ESCOLA EMEI ARCO IRIS

1.0- APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade a descricdo dos servigos e materiais
que serdo utilizados na melhoria e pintura da ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARCO
IRIS, area de 305,10 m?, localizado na Rua Emilio Lengler, n° 998, Municipio de Roca Sales-
RS.

Os servicos e materiais utilizados na obra deverdo satisfazer as Normas Brasileiras.
1.1- SERVICOS INICIAIS

A fim de facilitar o bom andamento da obra, a empresa contratada fara a lavagem das

paredes externas e uma limpeza nas paredes internas antes da aplicagéo da nova pintura.

2.0- PINTURA

Todos os elementos que receberdo pintura deverdo ser preparados, tratados e pintados por
profissionais habilitados com experiéncia comprovada. As alvenarias rebocadas deverdo ser
preparadas antes de receber a pintura. Podera ser passada uma pedra plana para retirada dos
grdos soltos e apos lixadas, de modo que fiquem perfeitamente lisas, isentas de falhas ou trincas.

Deverdo ser pintadas com tinta acrilica, com no minimo duas demaos, ap6s a aplicacao
do selador acrilico pigmentado branco.

As esquadrias de ferro deverdo ser lixadas, desengraxadas e isentas de ferrugem. Apds
deverdo receber uma demao de primer anti-ferrugem. Todos os elementos de ferro, apds suas
bases serem preparadas, deverdo receber no minimo duas demdos de tinta esmalte sintético alto
brilho.

Todos os elementos em madeira, incluindo as esquadrias, deverdo receber massa de
poncar para recobrir pequenas e eventuais defeitos. Apos deverdo ser lixados e receber uma
demao de fundo para madeira. Apds lixar novamente estes elementos deverdo receber 2 deméos
no minimo de tinta a 6leo.

As cores serdo determinadas pela Secretaria Municipal de Educacgéo



3.0- DIVERSOS

3.1 — Substituicdo da lona frontal: A lona frontal de entrada sera substituida por lona nova
440g. Area aproximada de 14mz.

3.2 — Seréa executado tela metélica nova ao redor da escola com comprimento de 40m. H=1,2m.
3.3 - Portédo: Sera retirado uma parte da estrutura da grade existente frontal do patio, sera feito o
esquadro da alvenaria, lixagdo das partes enferrujadas, repintura e a reinstalacdo para adequagéo
do portédo novo com (L=1 x H=1,5)m.

4.0- LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
A obra deveréa ser entregue livre de entulhos, limpa e em condicGes de ser utilizada para
as atividades destinadas. Apds término da obra, a mesma serd devidamente limpa, bem como o

terreno no entorno. A obra deve estar em condicdes de uso.

5.0- OBSERVACOES
1. Todas as despesas relativas a execucdo dos servi¢cos contratados, tais como: materiais,

méao-de-obra, equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, encargos sociais e
etc., serdo de responsabilidade da empresa contratada.

2. Todos os servicos e recomposicOes, nao explicitos nestas especificagdes, mas
necessarias para a execucdo dos servicos programados e ao perfeito acabamento das areas
existentes, e que resultem num todo Unico acabado, serdo de responsabilidade da Contratada.

3. Durante a execucdo da obra, as medidas de protecdo aos empregados e a terceiros civil,
nos termos da legislacéo pertinente em vigor, em especial a NR-18.

4. Toda e qualquer alteracdo decorrentes de fatores ndo previstos ou sé evidenciados

durante o transcorrer da obra somente podera ser iniciada se previamente autorizada pela

Engenharia.
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