SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
LINHA PAROBE - ROCA SALES / RS
MEMORIAL DESCRITIVO

1. Consideragoes preliminares

O presente projeto visa a implantacdo de sistema de abastecimento de agua na
localidade de Linha Parobé, municipio de Roca Sales, RS, por meio da elaboracdo de pro-
jeto executivo, e implantagcado de rede de distribuicdo de agua, recalque, reservatérios e

ramais prediais.

A meta do projeto é o fornecimento continuo de agua de boa qualidade, objeti-
vando a reducgdo e o controle de doengas entéricas de veiculagcdo hidrica e outros agra-
vos, com a finalidade de contribuir para a redugao da morbimortalidade, principalmente a

infantil, e para o aumento da expectativa de vida e da produtividade da populagao.

O projeto abastecera 13 (treze) familias.

2. Concepgao do projeto

O projeto prevé a instalacdo de uma rede de tubulagbes de polietileno de alta
densidade, conectadas por meio do sistema de solda de eletrofusdao, e a sua conexao ao

sistema existente na comunidade de Linha Parobé.

3. Movimento de terra

3.1 Consideracbes preliminares

A execucao dos servicos de movimentacdo de terra deverdo ser realizados por
profissionais capacitados e obedecer aos preceitos da boa técnica, especialmente, a
NBR12266 da ABNT.

As valas deverdo ser abertas e fechadas no mesmo dia, de modo a garantir condi-

¢Oes de seguranca ao trafego de veiculos e pedestres.
Os trechos em obras deverao ser convenientemente sinalizados e protegidos.

3.2 Demarcacdo das valas

A tubulagdo a ser assentada devera ter seu eixo demarcado por meio de estaque-
amento, de acordo com as localizagGes estabelecidas nas pecas graficas constantes no
projeto, assinalando-se os pontos onde serao instalados conexdes, registros, ventosas,

além disso, cruzamentos em nivel com outras tubulagdes ou elementos enterrados.
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3.3 Escavacdo das valas

A abertura de valas de solos podera ser executada, mecanicamente, nos locais de

boa acessibilidade aos equipamentos, ou entdo, caso contrario, de forma manual.

A escavacao em rocha podera ser a frio, quando se tratar de rocha fraturada ou
branda, ou entdao, quando colocar em risco as edificacdes e servigos existentes nas pro-

ximidades.

Quando se tratar de rocha sd, macica, e desde que ndo apresente riscos as cons-
trucBes vizinhas, a escavacdo podera ser executada a fogo, mediante autorizagdo do o6r-
gao competente para o transporte e uso de explosivos, e conforme especificacGes técni-
cas de projeto e seguranga. De acordo com a legislacdo em vigor, devera ser obtida a
indispensavel licenga e o acompanhamento por profissionais legalmente habilitados para

este trabalho.

Nas escavacdes em solos de pouca coesdo, para permitir a estabilidade das pare-
des da escavagao e garantir a seguranca, admitem-se taludes inclinados a partir da cota
superior da tubulacdo obedecendo ao angulo de atrito natural do material que esta sendo
escavado. Caso este recurso ndo se aplique, por inviabilidade técnica ou econ6mica, de-

verao ser utilizados escoramentos nos seus diversos tipos, conforme o caso exigir.

3.4 Servicos de preparo e reqularizacdo do fundo da vala

O fundo da vala devera ser uniforme, evitando-se colos e ressaltos. Para tanto,
devera ser regularizado utilizando-se material granular objetivando o adequado aloja-

mento dos condutos.

3.5 Aterro / Reaterro de valas

O recobrimento devera ser feito manualmente e alternadamente a compactacao
de ambos os lados do tubo, evitando-se o deslocamento do mesmo e danos nas juntas.
Deve-se evitar a compactacdo sobre o tubo até 30 cm acima da geratriz superior do tubo

de forma a nao transmitir a carga do reaterro da vala sobre a tubulagao.

A partir da cota da geratriz inferior do tubo até 30 cm acima da geratriz superior
do tubo, o reaterro deve ser manual, com material homogéneo que ndo possa danificar a

tubulacao.

3.6 Compactacdo em valas

A compactacdo devera ser executada manualmente, em camadas de 20 cm, até
uma altura minima de 30 cm acima da geratriz superior das tubulagdes, passando entdo,
a ser executada mecanicamente com utilizagdo de equipamento compactador, também

em camadas de 20 cm.
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A partir da cota da geratriz inferior do tubo até 30 cm acima da geratriz superior
do tubo, o reaterro deve ser manual, com material homogéneo que ndo possa danificar a

tubulagao.

O material granular do embasamento devera ser adensado manualmente, assim
como o envolvimento da tubulacdo, no entanto, apenas nas suas laterais e nao direta-

mente sobre a tubulagao.

Os defeitos surgidos na pavimentacao executada sobre o reaterro e eventuais re-
calques do terreno, causados por compactacdao inadequada, serao de total responsabili-

dade da contratada.

3.7 Reposicao da pavimentacdo

A reposicdo da pavimentagdo nas vias publicas devera objetivar o restabelecimen-

to das condicGes anteriores a abertura da vala.

A regularizacdo das ruas de terra devera ser executada com motoniveladora.

4. Assentamento da tubulacao

Serao utilizadas tubulagbes de PEAD, com dimensdes e extensdes estabelecidas
em planta. Na execucdo dos servigos devem ser observadas, além destas especificacbes,

as instrugdes dos fabricantes, as normas da ABNT e outras aplicaveis.

Nos servicos executados em areas publicas devem ser observados os aspectos re-
lativos a segurancga dos transeuntes e veiculos, utilizando-se sinalizacdao de seguranca de
modo a preservar a integridade dos proprios operarios e equipamentos utilizados. Devem
ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstrucao de passagem

de pedestres e veiculos.

O assentamento da tubulagdo devera seguir paralelamente a abertura da vala.
Sempre que o trabalho for interrompido, tanto durante o periodo de trabalho, como no
final de cada jornada diaria, o ultimo tubo assentado devera ser tamponado, a fim de

evitar a entrada de elementos estranhos.

O fundo da vala devera ser uniformizado a fim de que a tubulagdo se assente em

todo o seu comprimento, observando-se inclusive o espaco para as bolsas.

A descida dos tubos na vala devera ser feita manualmente, com muito cuidado,

estando os mesmo limpos, desimpedidos internamente, e sem defeitos.

Considerando-se a utilizacao de tubulacdes de PVC/PEAD, deverdo ser utilizados
grampos de fixacdo provisorios, que deverdao ser retirados apds a compactacdo da pri-
meira camada de reaterro sobre o tubo.
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Os tubos deverdo ser assentados alinhados e ser suficientemente protegidos con-
tra contaminagdo, sendo proibida a sua passagem em pogos absorventes, fossas e quais-

quer outros locais ou compartimentos passiveis de causar contaminagao.

Devera ser observado um recobrimento minimo final de 0,65 metros nos passeios
e 0,90 metros nas ruas, admitindo-se recobrimentos inferiores no caso de ramais predi-

ais.

As tubulacdoes de PEAD deverdo ser assentadas preferencialmente com as juntas
soldadas. A solda preconizada é a termoplastica de fusdo, com maquinas especiais para a
soldagem do tipo eletrofusao.

5. Cadastro da rede

Devera ser elaborado por profissional devidamente habilitado, um cadastro geor-
referenciado do sistema de abastecimento de agua, com a finalidade de auxiliar na ope-
racao e manutencao das unidades do sistema e subsidiar a elaboragao de estudos e pro-
jetos afins.
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